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Mapa svetelného znecistenia - Falchi a kol. (2016) https://www.lightpollutionmap.info
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Mapa svetelného znecistenia - Falchi a kol. (2016) Google Earth
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 Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO'



Mapa svetelného znecistenia - Falchi a kol. (2016) original data




Mapa svetelného znecistenia - Falchi a kol. (2016) original data




Mapa svetelného znecistenia - Falchi a kol. (2016)

Predstavuje informacie o simulovanych zenitovych hodnotach vyzarovania svetelnych zdrojov (mcd/m?).

Prispevok prirodnych zdrojov (hviezd, MlieCnej cesty, airglow, zodiak) nie je zohladneny.

 Udaje z troch druzic

* rozliSenie v priemere 742 m / pixel

« zohladnenie nadmorskej vysky cez funkciu hustoty atmosféry
mozné rozdiely: 0,3 mag pri mori, 0,21 mag pri 1 000 m, 0,15 pri 2 000 m, 0,11 mag pri 3 000 m n.m.
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Mapa svetelného znecistenia - Falchi a kol. (2016)

Rozptyl svetla v priestore a atmosféere bol vypocitany podla stanovenych rozptylovych funkcii,

Doplnenie takmer 21 tisic terénnych merani SQM a udajov z Globe at Night
Loss of the Night app
Royal Astronomical Society of Canada
International Dark Sky Places.

Atlas pocitalo 36 PCi5 6 dni

F BFaécMacthlel.
(2016)



Metody merania jasu pozadia oblohy

Tri metody merania za Standardnych astronomickych podmienok:

* vizualna -> subjektivna

* pristrojova -> Unihedron SQM-L

 fotograficka -> Canon 6D mod + fisheye Sigma f4 /8 mm




SQM - Sky quality meter

Vyrobca: Unihedron, Kanada

R6zne prevedenia

Presnost' merania: £10 % (£0.10 mag / arcsec?)

Rozptyl merania réznych SQM: £10 %

Unihedron
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TESS - Telescope Encoder and Sky Sensor
Vyrobca: Spanielsko
R6zne prevedenia, dichroicky filter

Automatické meranie

- TESS P

-
S Pormable Sky Sensor
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Jas pozadia oblohy - porovnanie metéd

Na priklade lokality Stiavnické Bane boli namerané hodnoty pri rdznych metédach merania nasledovné:

Vizualne meranie: suhvezdie Pegas, trojuholnik ¢. 6, a And -y Peg - a Peg,
15 detekovatelnych hviezd = 6,290 mag

Pristrojové meranie (SQM-L): 21,38 MSA = 6,321 mag
Fotografické meranie: 21,36 MSA = 6,312 mag
Rozdiel merania pristrojového a fotografického: 6,321 - 6,312 = 0,009 mag

Celkovy rozdiel magnitud: 6,321 - 6,290 = 0,031



Jas pozadia oblohy - fotografické porovnanie
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Mapa vs nhamerané hodnotv
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Mapa vs namerané hodnoty

kalkulované hodnoty

namerané hodnoty
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Mapa vs namerané hodnoty
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Mozné priciny rozdielov

e sneh v blizkosti sidiel

 priehladnost” atmosféry
(aerosoly, riedka oblacnost)

» spektrum svetiel

« sodikove svetla boli vymenené za LED
(LED osvetlenie zvysuje jas 2,5 x viac nez sodikové)

* necitlivost senzorov na blizke UV

» kalibracia SQM, TESS

je potrebné kazdu lokalitu premerat’
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Dakujem za pozornost.










